
 

1. 

Fjern papplate mellom kabinett og 

platetallerken. 

2. 

Motvektslodd til tonearm ligger i hvit isopor 

plassert mellom støvlokk og spiller i eske. 

3. 

Skru/vri motvektslodd forsiktig helt inn til det 

stopper. Stiftrykket er nå korrekt justert. 

4. 

Antiskating  settes mellom ”1” og ”2” på skala. 

Spilleren er klar til bruk! 

 

Kabel fra platerspiller kobles til platespiller-

inngangen på forsterker, vanligvis merket: 

¶ Phono 
¶ MM-phono 
¶ MM-Riaa 
 

Dersom forsterker ikke har egen 
platespillerinngang må det benyttes en ekstern 
Riaa-forsterker som kobles til linjeinngang. 

F.eks Rega Fono Mini A2D, kr 1.195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastigheten endres ved å flytte drivremmen: 

¶ 33 omdreininger øverste spor 

¶ 45 omdreininger nederste spor 

     hǇǇǎŜǧκƳƻƴǘŜǊƛƴƎ ŀǾ wŜƎŀ wtм ǇƭŀǘŜǎǇƛƭƭŜǊ 

 
wŜƎŀ ŘƛǎǘǊƛōǳŜǊŜǎ ƛ bƻǊƎŜ ŀǾ aƻƴƻ !{Υ ¢ŜƭŜŦƻƴ нн лу уу ууΣ ƛƴŦƻϪƳƻƴƻΦƴƻΣ ǿǿǿΦƳƻƴƻΦƴƻ 
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Hastighet: 

33 
 

45 


